AEG THERMO BODEN

Oszczedniej niz myslimy!

Prawie niemozliwe, a jednak:
System podtrzymywania temperatury podtogi moze skutecznie

oszczgdzac energig elektryczng!

B Nizsze koszty ogrzewania
Temperatura w pomieszczeniu jest
znacznie nizsza, poniewaz ciepte
nogi odczuwajg wigcej ciepta, niz
jest go w rzeczywistosci. Dlatego
Lnormalne” ogrzewanie moze by¢
ustawione o ok. 2 stopnie
Celsjusza nizej.

B Efektywny podziat ciepta

Podziat temperatury jest zdrowszy i
przyjemniejszy: grzejniki sg
najczesciej zimne u dotu i ciepte u
gory. Przy matach THERMO BODEN
przyjemne ciepto odczuwamy w

stopach Rownie przyjemny jest
klimat w pomieszczeniu.

B Nizsze zuzycie energii elektrycznej
Dzigki inteligentnemu regulatorowi

Wl ¥
~N temperatury z programatorem
tygodniowym system THERMO
‘_'/' BODEN dziata tylko wtedy, gdy jest

to konieczne i pozwala na znaczne
oszczednosci energii.

Poniewaz maty THERMO
BODEN uktadane sg
bezposrednio pod pokryciem
podtogi, ich czas reakcji jest o
wiele krotszy niz przy
klasycznym ogrzewaniu

podtogowym!

Pomimo dotozenia starannosci przy tworzeniu niniejszego prospektu
niemozliwe jest catkowite wyeliminowanie btedow. Cechy urzadzen
i ich wyposazenia zawarte w niniejszym prospekcie nie moga by¢
traktowane jako ustalenia wigzace do umowy. Ze wzgledu na staty
rozwdj techniczny naszych produktow mozliwe s3 w migdzyczasie
zmiany niektorych cech produktu lub tez ich brak. O szczegotach
aktualnych cech i wyposazenia produktu poinformuje Panstwa nasz
przedstawiciel techniczny. Zdjgcia znajdujace si¢ w niniejszym
prospekcie przedstawiajg tylko niektore przyktady zastosowan.
Zawierajg one takze elementy instalacyjne, osprz¢t i wykonania
specjalne, ktore nie nalezg do seryjnego zakresu dostawy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
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Maty Grzewcze

THERMO BODEN

EFI AEG THERMO BODEN

Btyskawiczny montaz

Maty THERMO BODEN uktadane sg bezposrednio na jastrychu, pod
pokryciem podtogi. Dzigki matej grubosci wynoszacej mniej niz 3 mm
moga by¢ z powodzeniem ukiadane bezposrednio na istniejacej terakocie..

Pokrycie podiogi:
Plytki ceramiczne,

Klej do plytek (np-
Arden, Ceresit, PCl)

Maty THERMO BODEN

Czujnik temperatury
podtogi

Jastrych, goracy asfalt,
lub odporne na wilgo¢
drewniane plyty
wiorowe

lzolacja cieplna

Podloze betonowe
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e przylepmna

W zaleznosci od wielkosci pomieszczenia i rodzaju pokrycia podtogi do
dyspozycji mamy rozne wielkosci mat.

B Przy podiogach kamiennych (ptytki ceramiczne, kamien naturalny)
nalezy stosowa¢ maty THERMO BODEN o mocy 160 W/m2

Maty THERMO BODEN ukfadane sg tylko w obszarach nie zastonigtych
meblami, ani elementami wyposazenia wngtrz.

Jeszcze szybsze ogrzewanie przy mocy Turbo:
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—przylepmna

Specjalna mata grzewcza o mocy grzewczej
(160 W/m?) zapewnia szczegolnie szybkie nagrzewanie podidg ceramicznych.
Specjalnie.do_matych pomieszezen i nieregularnych podtog!

Szczegolnie waska mata idealnie nadaje si¢ do uktadania w matych
pomieszczeniach np. fazienkach.

Do szczegolnych zastosowan:
Mata grzewcza COMFORT zapewnia przyjemne ogrzewanie podiogi nawet
przy warstwach podfoza z naturalnego kamienia.



AEG THERMO BODEN

Bezpieczenstwo i jakos¢

AEG Technika Grzewcza to marka z ponad 20 - letnim
doswiadczeniem w systemach ogrzewania podtdg. Potwierdzeniem

jest wiele tysiecy utozonych mat grzewczych:

B Optymalny podziat ciepta dzigki matej odlegtosci przewodéw grzewczych
(COMFORT: 50 mm, BASIS: 63 mm).

B Wysoka statecznos¢ ksztattu mat wynikajaca z przewodow grzewczych
przetkanych przez siatkg

B Jednostronne zasilanie zapewnia proste projektowanie i podtaczenie
elektryczne

B Proste ukfadanie mat dzigki samoprzylepnej powierzchni maty

B Wysokiej jakosci przewody grzewcze umieszczone w podwajnej izolacji
teflonowej mat grzewczych THERMO BODEN COMFORT pozwalaja na
uktadanie ich w kabinach prysznicowych wykfadanych ptytkami
ceramicznymi

B Miedziana powtfoka zabezpieczajaca zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo w przypadku powstalego przez przeoczenie uszkodzenia
przewodu grzewczego (przewod grzewczy Twin)

B Przeciwbiezne utozenie przewodow zapewnia najlepszg ochrong przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi

B 10 letnia oryginalna gwarancja AEG

AEG THERMO BODEN AEG THERMO BODEN

Prosta 1 wygodna regulacja
temperatury

(s

Wszystkie podtynkowe regulatory nadaja sie do kombinacji z wieloma zestawami wytgcznikow

B Szczegdlnie wygodny: program tygodniowy
Pozwala na tworzenie indywidualnych programéw dziennych. Moze by¢
nastawiony w taki sposob, ze system THERMO BODEN dziata w
weekendy w innych godzinach niz w pozostate dni tygodnia.

B, Wszystko w jednym": dla domow niskoenergetycznych
Nowe regulatory ,wszystko w jednym" moga by¢ stosowane zaréwno
jako termostat podfogowy, jak i regulator temperatury pomieszczenia z
czujnikiem ograniczajagcym. Jest to istotne przy regulacji temperatury
pomieszczen w domach niskoenergetycznych.

B Szczegdlnie inteligentne: termostaty samouczace si¢
Gdy oczekujemy cieptej podtogi np. codziennie od godziny 7:00 do
9:00, regulator wylicza automatycznie czas nagrzewania mat THERMO
BODEN po to, aby wiadciwa temperatura zostata osiagnigta
rzeczywiscie o godzinie 7:00. Pozwala to na oszczgdnos¢ energii i
zwigksza komfort, poniewaz ogrzewanie nie jest wiaczane zbyt
wezesnie ani zbyt pozno.

B Szczegolnie proste: przycisk Wk - WYL
W zyciu sg rzeczy wazniejsze niz programowanie ogrzewania
podfogowego. Dlatego regulatory THERMO BODEN produkcji AEG
wyposazone sg w przetacznik WE - WY, ktory pozwala na wytaczanie
ogrzewania podiogi podczas urlopéw lub diuzszych nieobecnosci w
domu, bez koniecznosci zmiany ustalonego programu. W ten sam
sposob mozliwe jest wiaczanie w przypadku ogrzewania podtogi
pomigdzy zaprogramowanymi czasami.

Ciepto u Twoich stop

0d dawna chciates mie¢ ogrzewanie podtogowe, lecz obawiates si¢
probleméw z jego montazem po zakonczeniu budowy? Chceiatbys mie¢
oszczedne w eksploatacji klasyczne ogrzewanie podtogowe? Wybierz

system ogrzewania podtogowego THERMO BODEN marki AEG.

THERMO BODEN COMFORT moc 160 W/m2; szeroko$¢ uktadania 30 cm

AEG THERMO BODEN

Doktadnie takie, jakich potrzebujesz:

Dotyczy wszystkich mat THERMO BODEN:

=
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— przylepna przewody grrewcze przewdd zasilania

THERMO BODEN dla najwiekszych wymagan, najlepszy podziat ciepta, szerokos¢
ukfadania 30 cm i 50 cm, moc grzewcza 160 W/m2.

Zastosowanie: kamienne pokrycie poditogi, mate powierzchnie o nieregularnych
podtogach, grube plytki ceramiczne

STURBO “gso mm SIPX 7 2
szybkie ciepto 7 oalleglosé przewodow rodzaj ochrony 1.

THERMO BODEN dla najwiekszych wymagan, najlepszy podziat ciepta, szerokos¢
ukladania 30 cm i 50 cm, moc grzewcza 160 W/m2. Zastosowanie: do wszystkich
pokry¢ podtogi przeznaczonych do ogrzewania podtogowego

v P §
A 550 mm P 7 7

odleglosc przewodow rodzaj ochrony 1,

THERMO BODEN dla normalnych wymagan: szerokos¢ ukfadania 50 cm, moc
grzewcza 160 W/m2. Zastosowanie: podiogi kamienne o duzych i prostych zarysach

¢ g 63 mim
7 odleglosé przewodow

Najlepsza regulacja:

AEG Technika Grzewcza oferuje do systemow ogrzewania podiogowego THERMO BODEN
regulatory temperatury podtogi dopasowane optymalnie do kazdego rodzaju zastosowania.

Model Powierzchnia w m2 Dtugos¢ w m
TBS TC 30 160/1 10 33
TBS TC 30 160/1,5 15 50
TBS TC 30 160/2 2,0 6,7
TBS TC 30 160/3 30 10,0

g o= FRTD 902 ,wszystko w jednym" - komfortowy regulator do montazu

THERMO BODEN COMFORT moc 160 Wm?; szerokos¢ ukladania 50 cm B podtynkowego, wyposazony w duzy podswietlany wyswietlacz, programator
Model Powierzchnia w m2 Dtugos¢ w m e tygodniowy oraz funkeje samouczenia sic.

TBS TC 50 160/4 4,0 8,0

TBS TC 50 160/5 50 10,0

TBS TC 50 160/6 6,0 12,0 ; )

TBS TC 50 160/7 7.0 14,0 NS FTE 900 SN_ r_egulator temperatury podtogi do montazu podtynkowego,

TBS TC 50 160/8 8,0 16,0 ‘: z przefacznikiem WE - WYL i lampka kontrolng

THERMO BODEN BASIS moc 160 W/m2; szeroko$¢ uktadan

FTE 600 SN regulator temperatury podiogi do montazu na tynkowego,
z przetacznikiem Wt - WYL i lampka kontrolng

Model Powierzchnia w m2 Dtugos¢ w m
TBS TB 50 160/1 10 2,0
TBS TB 50 160/1,5 15 3,0
TBS TB 50 160/2 20 40
TBS TB 50 160/3 3,0 6,0
TBS TB 50 160/4 4,0 8,0
TBS TB 50 160/5 50 100
TBS TB 50 160/6 6,0 12,0
TBS TB 50 160/7 7,0 14,0
TBS TB 50 160/8 8,0 16,0

FTE 300 regulator temperatury podfogi do wbudowania w rozdzielnig,
z lampkg kontrolng i funkcja obnizenia temperatury o 5K




